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Дрезина грузовая крановая универсальная ДГКУ-3 

 
Дрезина грузовая крановая универсальная ДГКУ-3 предназначена для перевозки необходимых 

для производства работ материалов, доставки работников к месту работы, выполнения погрузочно-

разгрузочных работ, а также выполнения ряда дополнительных операций при ремонте и текущем 

содержании пути колеи 1520 мм. 

Дрезина представляет собой самоходную платформу, на передней части которой расположена 

кабина машиниста. В кабине установлены органы управления, дополнительные пассажирские места для 

перевозки путейцев, кондиционер кабины с питанием 12В. Для обогрева в зимнее время в кабине 

машиниста установлен автономный отопитель. 

С целью уменьшения вибронагрузки под кабиной машиниста установлены резино-

металлические подушки, а на самой кабине дополнительные шумо-изолирующие материалы. 

Для работы с машиной нужен один человек. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Габаритные размеры, мм 8950х3100х2500 

Снаряженная масса, т 9 

Грузоподъемность платформы, т 3 

Ширина колеи, мм 1520 

Грузоподъѐмность крана с дополнительными 

опорами на минимальном вылете стрелы, т 

3,2 

Кол-во пассажирских мест в кабине 4/6 

Минимальный радиус прохождения кривых, м 60 

Мощность силовой установки 80 кВт/108 л.с. 

 

 

 Паспорт путевой ремонтной машины МСШ-60 

 

 Паспорта на основные узлы и агрегаты  

 

 Инструкция по эксплуатации оборудования на бумажном 

носителе 

 

 Каталог деталей и сборочных единиц на бумажном носителе 

 

 Комплект ЗИП 

 

Дополнительное навесное оборудование машины ДГКУ-3 

 
ООО «РЗПМ» специализируется на разработке и производстве путевых машин для ремонта и 

содержания путей промышленных предприятий, а также специального навесного оборудования к 

путевым машинам. Линейка навесного оборудования для путевых машин постоянно расширяется. Для 

облегчения труда железнодорожников конструктора ООО «РЗПМ» ежедневно работают для создания 

новых образцов разнообразного навесного оборудования. 

В случае приобретения дополнительного навесного оборудования функционал машины 

значительно расширяется: 

 

Прицепное устройство ПРМ5-01.20 (АВТОСЦЕПКА СА-3 МОТОВОЗНАЯ)  - 2 шт. 

 
Мы готовы предоставить Вам любую дополнительную информацию о наших возможностях, 

подготовить необходимую документацию и обсудить возможные пути сотрудничества. 

Имеем возможность отгрузки в любой регион России и СНГ железнодорожным и 

автомобильным транспортом. 

https://www.rzpm.ru/naves/avtoscepka.html

