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ПУТЕВАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АВТОМОТРИСА - ПУМА-01 МЛ 

в комплекте с гидроманипулятором и люлькой 

 
 

Путевая многофункциональная автомотриса ПУМА - 01 МЛ предназначена для повышения 

уровня механизации труда при техническом обслуживании железных дорог, ускоренной доставки 

ремонтного персонала к месту проведения работ и улучшения условий труда. 

     Автомотриса оборудована смотровым фонарем для осмотра контактной сети, осветительными 

устройствами для работы в темное время суток, крано-манипуляторной установкой со съемной 

люлькой (монтажной корзиной). Аварийно-восстановительные работы с применением ПУМА – 01 

МЛ проводятся со снятием напряжения в контактной сети. ПУМА – 01 МЛ рассчитана на эксплуата-

цию в условиях, соответствующих климатическому исполнению У категория 1 по ГОСТ 15150. 

Технические характеристики базовой комплектации Параметр 

Ширина колеи, мм 1520 

Диаметр колеса по кругу катания, мм 1050 

Количество осей, шт 2 

Колесная база, мм 6000 

Статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс), не более 100 (10) 

Максимальная транспортная скорость, км/ч 50 

Вписывание в габарит в транспортном положении, ГОСТ 9238 1-Т 

Минимальный радиус проходимых кривых, м 60 

Максимальный преодолеваемый подъем, 
0
/00 40 

Максимальная грузоподъемность платформы, т 3 

Высота платформы от УГР, мм. 900 

Максимальная прицепная нагрузка на площадке, кН (т) 200 (20) 

Количество пультов управления 1 

Напряжение цепей управления, В 24 

Пассажировместимость кабины, включая обслуживающий персонал, чел 7 

Двигатель, тип дизельный 

Мощность двигателя, кВт (л.с.) не менее 150 (200) ЯМЗ 

Трансмиссия, тип Гидростатическая 
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Автосцепка, тип СА-3 паровозная, мото-

возного типа 

Мощность генератора для питания внешних потребителей, не менее кВа 6 

Напряжение генератора, В 220 

Габаритные размеры автомотрисы, не более, мм;  

- длина по осям автосцепок 11000 

- ширина 2700 

- высота от УГР 3500 

Масса, т, не более 20 

Предпусковое устройство подогрева двигателя имеется 

Электроочистители лобовых стекол имеется 

Электрообогрев лобовых стекол имеется 

Отопление имеется 

Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей (ЗИП) имеется 

Кондиционер имеется 

Наличие съемной люльки крана имеется 

Горизонтирование люльки  имеется 

Выдвижные опоры (аутригеры) для работы КМУ Гидравлические 4 шт. 

Питание внешних потребителей электроэнергией имеется 

 

Крановая установка 

Технические характеристики КМУ  

Количество гидравлических выдвижных секций, шт. 4 

Грузовой момент, тм 21,00 

Максимальная грузоподъемность, кг 7 000 

Грузоподъемность на максимальном вылете, кг 1 630 

Максимальный вылет стрелы, м 11,70 

Рабочая температура окружающей среды, °C -40…+40 

Максимальная высота подъема, м 13,63 

Максимальная глубина опускания, м 9,60 

Способ управления Гидравлический 

Угол поворота колонны, град. 410 

Место управления С сиденья 

Масса без гидронасоса, рабочей жидкости, кг 3 350 

Производительность насоса, л/мин 50 

Рабочее давление, МПа 25 

Размер по осям шпилек, мм 848 

Размер для монтажа на раме, мм 1090 

Габаритные размеры в транспортном положении, мм 2 480 х 1 430 х 2 495 
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Документация 

Комплект эксплуатационной документации  

Формуляр имеется 

Техническое описание и инструкция по эксплуатации имеется 

Комплект схем систем автомотрисы (электрическая, гидравлическая) имеется 

Сопроводительная документация на комплектующие изделия имеется 

 

 
 

 
 

Мы готовы предоставить Вам любую дополнительную информацию о наших возможностях, подгото-

вить необходимую документацию и обсудить возможные пути сотрудничества. 

Имеем возможность отгрузки в любой регион России и СНГ железнодорожным и автомобильным 

транспортом. 


